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Stroj na seSivani zasobniki SHA se vyrabi v riznych verzich. Chcete-1i poskytnout vhodnou
nabidku, odpovézte co nejpiesnéji na nasledujici otazky.

Stroj na seSivani zasobniki SHA, pIn€ automatické tvarovani a sponky velkych kartonovych fezii
v zasobnicich (angl. tray)

|Pr0 urceni spravné velikosti zasobnikii prosim zaslete vzorky sponek.|

: Dvojité seSivani
Jednoduché sesivani / \ 7z Vj;ljéky od 120 mm
]
Délka 1
A) Rozméry prifezii —| T vyska |—
Délka x Sitka x vySka (mm)
1.
2. Délka Sitka
3. < >
4.
5.
Pro dalsi velikosti doplite prosim alternativni L
samostatny popis:
Délka: od mm do mm Obrazek znazoriuje standardni prifez.
Sitka: od  _x10  mmdo 10 _ mm Pro riizné tvary odeSlete nacrt.
Vyska: od ~ x10  mmdo  x = mm
B Kvalita kartonu C Kartonovy vystup

[]1) Pevny karton

[]2) Jeden vInity karton
[]3) Dvojity vInity karton
[]4) Trojity vlnity karton

ks v hodiné.
[] prace na 1 sménu.

[] prace na 2 smény.
Pro testovani zaslete vzorky.

D) Rozsah nastavitelnosti

__ks lepenkovych zasobnikt stejné velikosti ptichdzi v sérii diive, nez je pozadovana dalsi velikost
zéasobniku.
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E) Vytvareni priifezi do z4sobniku @ %
[ ] Klapky jsou sklopeny venku na strané 1 ' ﬂ
délky (standardni provedeni). < il L i

4[N

[1b) Klapky jsou uvnit¥ slozeny na boéni \_..._
strané. \——-———
[ ] ¢) Mame speciélni zasobniky (Napt. Tupé ﬂ. o . [ ﬂ
rohy) a odesilame ptiloZzenou podrobni skicu. 5

F) Stocené spony

[ Velikost korunky 36 mm
(standardni provedenti). , 36 mm

[] Velikost korunky 20 mm - 3
(pouze pro mensi zasobniky). mm

Mg® zkroucené svorky

T

G) Reverzni zarizeni

Karténové zasobniky jsou dodavany pro ptepravu

nebo jsou na vyhazovany na vystupni stanici. VAl i
[

[] Vystupni stanice vysune resp. piidrzi
material pfipraveny k vysunuti spodniho Reversing | | BottomTray
zasobniku — otevieny nahofte (standartni Device
provedenti).

[ ] U reverzni stanice 1ze spodni zasobnik

. , . Lid Tra
oto¢it na viko - oteviené dolu. y

H) Aplikace
Zentraler Einsatz SHA

[]a) Centralni aplikace: central application [
Stroj SHA bude pracovat v A B
centralni poloze, aby dodal nékolik SHA
balicich linek. D 1

[1b) Integrovana aplikace: D D D D D U k

Stroj SHA bude integrovan do T TR Y TR Integrierter Einsatz
balici linky, aby dodal jednu nebo dvé E E E E E E integrated application
konkrétni linky se stejnou velikosti
zéasobniku.

V ptipad¢ integrované aplikace (Hb) odpovézte na nasledujici otazky:
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I) Vyska stroje pro prenos kartonovych zasobniki

[]a) Ve standardnim provedeni bude zasobnik
ptedan ve vysce 1,100 mm.

[1b) V pripade vétsich mnozstvi stejné velikosti

zasobnikil, mize byt stroj dodan ve zvysené verzi.
Vyska pfedani nad 2,500 mm znamena 1,600 mm
kartonovych piifezli + dfevéné palety ( pfi pouziti
automatického zadavaciho zatizeni “L”).

[ ] ¢) viz b) ale vyska piedani je nad 1,750 mm, coZ
odpovida 865 mm karton. ptifezil + dievéné palety (
pii pouziti automatického vystupného zariadenia “L”).

[]d) Jakékoliv jiné predani vysky:
Pozadované ptedani vysky: mm.

Pti pouziti reverzniho zafizeni se vySka ptedani pro
horni zasobnik se zvysi o 1 vysku zasobniku.

J) Prenos kartonovych zasobniki

[ ]a) Zvedani zasobniki NEJSOU souéasti stroje
MEZGER SHA. Zasobnik je urcen k ptepravé. Neni
centralizovany.

[ 1b) viz a) ale zasobnik musi byt centralizovany.
[ ] ¢) Zasobniky (dno nebo viko) budou nasunuty na
existujici dopravni pas.

Tento dopravni pas je asi 50 mm pod vyhazovaci Casti
stroje Sha.

K) Smér piedani kartonovych zasobniku

[]a) Zasobnik bude piedan rovné (viz nacrt)

[]b) Zasobnik bude tladen na ¢ast zasobniku o 90°

[]¢c) viz b), ale tla¢ené doleva na dopravniku.

TS6LL T T

Jc

50 mm deaper

conveyor

— 4
o i EL

jL’ ejection

—
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L) Automaticka nakladaci stanice palet pro prazdné
palety ~/1128] La

U strojii ve zvySeném provedeni doporuc¢ujeme dalsi zafizeni pro
nakladani palet. Prazdna paleta mize byt umisténa vysokozdviznym

M s 3 --‘.|
vozikem na vstupni strané. ===[<] - ‘u_@ % A l

44
|

i | Bl
[ ] a) Paletové nakladaci zafizeni pfed zvedanim na stil. vy -0 Q
Nacitani z levé strany (viz nacrt).

[1b) viz a), ale s nakladkou z pravé strany.

==4-  Le
[ ] ¢) Paletové nakladaci zafizeni v pii¢ném sméru: ey, | |
S B
A) nakladaci stanice s pasovym dopravnim pruhem . - L == -
B) zvedaci stil s pasovym dopravnim pruhem . E’“"
C) ulozisteé pro prazdnou paletu. = A<::]
D) zvedaci stanice zasobniku (viz Ma). ==

M) Vstup do zasobniku

Pro plnéni zasobniki do SHA 81 jsou k dispozici
nasledujici zafizeni :

[ ] Ma) Zvedaci stiil
Zasobniky na paleté budou zvednuty do nakladaci
vysky (standardni 1,100 mm).

[ ] MB Zvedaci stanice*

(max. 4 zasobniky/min. Bez zpétného chodu).
Zasobniky se zvedaji do nakladaci vySky (standardni
1,100 mm).

*Vyhody: - Zasobniky na paleté lze umistit pfimo na
zvedaci zafizeni stroje SHA 81 z vysokozdvizného
voziku.

Pro stroj SHA 81 Ize dodat vice zasobnikt, protoze
mohou byt umistény piimo na podlaze (ne na zvedaci
stul).

© Copyright od MEZGER W2K/Templates/dotazniky/dotazniky aNgl/SHA 81 Dotaznik Edwards_113 Némcina Stranka4z$5



w Mezger Heftsysteme Gmbh
Y EQR g y Dotaznik

+420 607 237 237 info@kuda-packaging.com Sha

805-207-113

Heftsysten Stranka 5 z 5

N) Polyvalence — Zasobniky v obou velikostech — - 800 —
polovi¢ni a plna Euro velikost ’—dﬁj

[]a) V tomhle provedeni je nastavitelnost od plné
Az po poloviéni velikost EURO. | I
Sklopna klapka sklopena vzdy po stran¢ 800 mm. ‘
Rez kartonu musi byt odpovidajicim zptisobem upraven. ‘_1‘ DEM -EURO

I

O) Ovladani stroje

Pro standardni verzi SHA 81 "centralni aplikace" nebo "integrovana aplikace s pneumatickou
zarazkou zasobniku" jsou k dispozici nasledujici ovladaci prvky podporované pocitacem:

[ ]1)SIEMENS Simatic S 7-300 (standardni)

Poloha rozvadéce:
[ ] a) Rizeni by mélo byt ve spinaci skiince v blizkosti stroje SHA.
[ 1b) Je vyzadovana klimatizace (pii teploté nad 45°C ve skiini rozvadéce).
[] ¢) Ovladani musi byt’ ve velinu- kontrolni mistnosti a proto musi byt dod4no v montaznim ramu.
Vzdélenost mezi strojem a velinem je m.

P) Elektrické a pneumatické poZadavky

[]a) Standard: 415 Volt, 50 Hertz (cyklt), s neutralem.
[]b) Vyzadujeme Volt, Hertz, neutralni.
[] ¢) Potvrzujeme, Ze je k dispozici tlak vzduchu 4 — 6 bart.

Q) Barva stroje

[]a) Standard: $eda, RAL 9006.
[]b) Pohyblivé &asti (formovaci still, atd.) oranZové barvy, RAL 2008.
[] ¢) Pozadovana barva stroje: RAL

Nazev a adresa spole¢nosti: Razitko:

Spolecnost:
Adresa:
PSC/Mésto:
Stat:

Kontaktni osoba:
Oddéleni:
Telefon:

Fax:

E-mail:
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